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PREMENA ENERGIE - ucel

Zariadenie na premenu energie

Elektricka siet

Solarne panely
Batérie

Iné nestabilné

zdroje energie

> Citlivé electronické
zariadenia

> Batérie

> Interna elektricka siet

> Striedavé - Jednosmerné (usmerniovace) AC/DC
> Jednosmerné - Striedavé (Invertory) DC/AC
> Jednosmerné - Jednosmerné (Konvertory) DC/DC

Kombinaciou sa daju vytvorit' vSetky potrebné zariadenia
(napr. UPS=AC/DC + BATT + DC/AC)
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USPORA ENERGIE - Globalny ciel

NAJMENSI NEPRIAZNIVY VPLYV NA ZIVOT!ENE PROSTREDIE MA
NESPOTREBOVANA (USETRENA) ENERGIA

HLAVNE ZDROJE CO, OVPLYVNITELNE CLOVEKOM
Telekomunikacie a IT maju bezprostredny vplyv na vSetky
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USPORA ENERGIE - technolégie

Historicky vyvoj u€innosti premeny elektrickej energie
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Vyrazny pokles strat vynuteny Sl . Y ELTEK

’ prudk}/m ’narastom cien energie . Rezonancne menice 2006 >600tis ks na trhu
* Zmensenim rozmerov - Technoldgia HE 96% 2008 >450tis ks na trhu
¢ zmensenim hmotnosti - Vykonova hustota >32W/inch

» technologickym pokrokom « HE solarne, DC/DC, modularne, elektromobily
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™
USPORA ENERGIE - ! Ik technolégie

A GREEN REVOLUTION IN DC POWER

Usmernovace 24-430VDC

Solarne menice 24-48VDC a invertory 230VAC

Flatpack 48/2000 HE |5

Elektromobily

Vlastnosti: Meni¢e DC/DC , Invertory DC/AC, Hybridné

. , PP , - systémy, rieSenia pre priemysel a dopravu
Riadeny vstupny aj vystupny menic

Digitalne riadenie

Optimalizacia na ucinnost’ v Sirokom rozsahu
vystupného vykonu

Nizke prevadzkové teploty = vysoka spolahlivost
elektroniky

Malé rozmery

Nizka hluénost’
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DATOVE CENTRA - kde sa kazdé % podita

Napajanie . Spotreba

Klasické UPS ;
DC/DC
5V, +/-12V

DC/AC
Invertor

Batérie
300-400Vdc

AC UPS Géinnost <90% :

Jednosmerny rozvod vysokého napatia HVDC Prepokladana

|

|

: DC/DC uspora energie DC
. ISRARYA systemom

|

I

I

|

Batérie
350Vvdc

FP2 HVDC zdroj uc€innost >96%

Zmenou vstupnej Casti servera je mozné
dalSie zvySenie u€innosti o 2-3%.
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DATOVE CENTRA - vyhody jednosmerného napajania

Vyhody:
« Spolahliva technoldgia z telekomunikacii
Jednoducha konstrukcia a rozvody
Uginné obmedzenie impulzného rusenia do rozvodu
Jednoducha redundancia bez moznosti ,black out” z fazovych posunov pri dvoch
nezavislych napajacich vetvach datacentra
Jednoducha moznost’ makkého nabehu a rychlonabijania batérii aj pri prevadzke z
diesel agregatov
Skalovatelnost za prevadzky (modularita krokom 2-3 kW) efficiency management
Galvanické oddelenie rozvodov a celého datacentra od elektrickej siete
Znizenie chladiaceho vykonu
Jednoducha moznost integracie alternativnej energie (solarne menice, ...)

Nevyhody:

* Nutnost pouzit Specialne zariadenia (jednosmerné napajanie) Nutnost' vytvorit’ Specialne
prevadzkoveé podmienky pre 350VDC

* Nutnost' pouZzitia invertorov pre zariadenia napajané len 230VAC.V pripade rozvodov
220VDC je to jednoduchSie, lebo vacsina zariadeni akceptuje aj DC.

"ELTEK

07.11.2012 alwayson




DATOVE CENTRA - kde sa kazdé % podita

Rozlozena architektura napajania 48VDC

NETETERITE

udinnost >96%

07.11.2012

Skrifia alebo rad

DC/DC
5V, +/-12V

Batérie
48Vdc

Skrifia alebo rad

DC/DC
5V, +/-12V

Batérie
48Vdc

Spotreba

Skrina alebo rad

DC/DC
5V, +/-12V

Batérie
48Vdc

Skrifia alebo rad

DC/DC
5V, +/-12V

Batérie
48Vdc

Vyhody:

vyborna Skalovatelnost
lacnejSie batérie
Redundancia na uroven
skrine

Malé prierezy vodiCov
Bezpelné napatie v
datacentre

Moznost pripojit
alternativne zdroje
energie

Minimalna tepelna zataz
za normalnej prevadzky
Jednoducha udrzba
odpojitelnost skrine
alebo radu

Vysoka ucinnost DC/DC
zdrojov serverov
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DATOVE CENTRA A USTREDNE - ELTEK je tu

Jednosmé napajanie telekomunikaénych zariadeni

Ceska republika

TELEFONICA O2 CZ - 6 sitov 24-144kW

VODAFONE CZ — MSC 96kwW

CESKE DRAHY — GSM-R MSC (A+B) 24+24kW

T-Mobile CZ Solar Hybrid — 18kWSol+6kW AC + wind+ 2xFuel cell
SITEL CZ - (A+B) 48+48kW

Slovensko

DC PERPETUUS SK — (A+B) 500+500A
DC DATA-CUBE SK — (A+B) 24+24kW
DC GTS Slovakia — (A+B) 32+32kW
SIX Slovakia — (A+B) 32+32kW

Pozn.
Iréniou osudu je, Ze ani jednen z vyznamnych slovenskych operatorov, zastupenych aj na tejto konferencii, uz
3. rok neprejavuje zaujem na zniZzeni svojich prevadzkovych nakladov o 20-30% nakupom naSich vyrobkov.
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RIESENIA PRE VIAC OBLASTI
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GLOBALNA POSOBNOST

yroba modulov, Cina
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