Rozdiel v projektovani a v ulohe
architekta v Rakusku a na Slovensku




e

1. Zakladneé fakty pre urcenie
postavenia architekta v Rakusku :

architekt ma najvyssie vzdelanie, a preto ovplyvnuje
dianie na stavbe najviac, ale zaroven nesie najvacsiu
zodpovednost

vzdelanie je odlisné od toho na Slovensku — tazisko je
vo velke) miere posunuté do ekologie , bezchybnej
funkcie ,multidisciplinarnych vedomosti stavebnej
ekonomie a tiez flexibility

vzdelanie architekta v Rakusku pozostava z
vysokoskolskeho vzdelania + min 3 roky praxe a potom si
moze urobit’ skusky civilneho inziniera — az s tymito
skuskami je architekt opravneny otvorit si viastnu
kancelariu




2. Napln prace architekta

2.

uloha architekta sa najlepsie odzrkadluje v smernici
pre honorar za jeho pracu

smernica pre honorar architekta ma 2 diely :

praca v kancelarii
stavebny dozor




Praca v kancelarii ma nasledovné

etapy:

e navrhovy koncept 13%
e achitektonicky navrh 17 %
e projekt na stavebné povolenie 10%

e vykonavaci projekt 33%
e cenotvorba stavby 12%
e umelecky dozor stavby 5%
e technicka dozor stavby 5%

e obchodno — organizacny dozor stavby 5%

e Spolu honorare za pracu v kancelarii  100%




Vysledok rozdielu architekta na
Slovensku a v Rakusku

e architekt v Rakusku je na rozdiel od
Slovenska uplne priamo zodpovedny aj za
realizaciu stavby a vsetky detajly spojené s

orojektom ,vystavbou , organizaciou ,

nezpecnostou na stavbe , dodrziavanim

oredpisov , uradnymi povoleniami , terminmi,
alebo je zodpovedny za delegovanie tychto
uloh




Rozdiely taziska prace architekta v
kancelarii spocCiva v spravnom vyrieseni :
(Rozdiel medzi Rakuskom a Slovenskom)

e 1. energeticke| efektivity stavby
e 2. efektivity vyuzitia poédorysu
e 3. spravnej funkcie a dispozicie




Energeticka efektivita

smernica na Slovensku povoluje este dnes stavat
stavby, ktoré spotrebuju 140 kwh/m?/rok — bezné
stavby sa pohybuju okolo 80 kwh/m?/rok

v Rakusku je 9 stavebnych zakonov : vo Vorarlbergu (
od roku 2006 ) je max mozna spotreba stavby 15 kwh
/m?/rok , Salzburg 20 kwh/m?/rok

po skonceni stavby sa vsetky merace odpisu ,
zablombuju a po 3 rokoch sa robi “ uradna obhliadka
a kontrola dosiahnutych energetickych vysledkov “ ak
tieto hrubo nesedia, tak nasleduju postiny




1a rieSenia energetickej efektivity

e silna tepelna izolacia + kvalitné okna

e pasivne a aktivne vyuzitie slneCnej energie — treba si
uvedomit, ze na stavbu dopadne v priebehu roka viac
slneCnej energie ako tato spotrebuje

e nutené vetranie s tepelnou rekuperaciou
e termicke aktivovanie domoveého jadra
* thermoblokacia

e pozor pri sanacii musi byt energeticka uspora aspon
80%




1b primarna energia

*solarna energia
*hibkové vrty + tepelné éerpadlo
*blockheizkraftwerk na baze biooll alebo bionafty

‘pelety alebo drevene Stiepky




2. efektivita vyuzitia poédorysu

* najvacsie straty pre developera
vznikaju pri nespravnom vyuziti
podorysu

*nornalny pomer medzi brutto a netto
plochou nema presahovat pomer
100/ 75, na Slovensku je pomer
bezny 100/50 , resp 100/55




3. Spravna funkcia a dispozicia —
chyby, ktoré som nasiel na stavbe roka

‘na Slovensku je nespravna metodika prace
na stavbe roka nebola prakticky ziadna stavba
( z 30 stavieb max 2 — 3 boli ok ) so spravnou
dispoziciou

 ani jedna stavba nemala spravne osadené
okna, vyriesene zvukove oddelenie bytu /
kancelarie od schodiska a toto nie je
kontrolované ani stavebnym uradom!!!




Moj navrh na zlepsSenie
developerom




Dakujem za pozornost










